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Steel Pipe

최고 기술력의 결정체인 금강공업의 강관제품은 다양한 건설산업 현장에서 

중요한 역할을 수행하고 있습니다. 외경 15A에서 200A에 이르는 다양한 

용도의 배관용과 일반구조용 강관은 컴퓨터 시스템에 의한 미세한 성형과 

고주파 용접작업, 냉각, 수압과 비파괴테스트 등 여러 검사단계를 거치는 

엄격한 제조공정을 통해 품질의 질을 높이고 있으며 금강공업은 강관의 

핵심적인 이름으로 자리하고 있습니다.

최고 기술력의 결정체인 금강공업의  
강관제품은 다양한 건설산업 현장에서  
중요한 역할을 수행하고 있습니다.
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구 분 분 류  (CLASSIFICATION) 규격번호  (STANDARD NO.) 용 도  (APPLICATION)

배관용

ORDINARY

일반배관용 탄소강관
(Carbon Steel Pipes for

Ordinary Piping)

KS D 3507
JIS G 3452

ASTM A 53 Gr.A
BS 1387

상하수도, 공업용수, 관개용수,
오일수송, 저수용, 소화전 선박 및 기타

(For City & industrial Water, Irrigation & Agriculture Water, 
Oil & Gas Supply, Sprinkler, Fire Hydrant, ship piping, etc)

압력배관용 탄소강관
(Carbon Steel Pipes for

Pressure Service)

KS D 3562
JIS G 3542

ASTM A53 Gr.B
350℃ 이하에서 사용하는 압력배관용

(For Pressure Service at the Temperature Under 350℃)

연료가스배관용 탄소강관
(Carbon Steel Pipes for

Fuel Gas Piping)
KS D 3631 도시가스 및 액화석유가스 공급용

(For City Gas & LPG Supply, etc)

구조용

STRUCTURAL

일반구조용 탄소강관
(Carbon Steel Pipes for

General Structural purposes)

KS D 3566
JIS G 3444
ASTM A 500

토목, 건축, 철탑, 지주 등의 구조물에 사용하는 강관
(For Civil Engineering, Building, Steel Tower, Shoring, etc)

일반구조용 각형강관
(Square & Rectangular Tubes)

KS D 3568
JIS G 3466
ASTM A 500

기계구조용 탄소강관
(Carbon Steel Tubes for

Machines Structural purposes
KS D 3517
JIS G 3445

기계, 자동차, 자전거, 가구 등의 기계부품 에 사용하는 강관
(For Machinery, Automobile, Bicycle, Steel Furniture, etc)

비계용 강관
(Steel Pipes for Scaffolding)

KS F 8003
BS 1139

JIS G 3444

틀비계, 난간, 울타리 등에 사용하는 구조용 강관
(For Scaffolding, Handrail, Fence, etc)

울타리용 강관
(Fence Tubes) AWWA C 202

구조용 특수관
(Structural Tubes for Special

Purposes)
금강규격

KUMKANG Standard

강제전선관
(Rigid Steel Conduits)

KS C 8401
JIS C 8305

전선을 보호하기 위한 강관
(Protection Purposes for Electric Wire or Cable)

칼라각관
(Color Coated Square &

Rectangular Pipes)
금강규격

KUMKANG Standard
내외장 보강제, 주차설비

(For Reinforcement, Parking Facilities, etc)

강관인증서 _Approved Certification

주요생산제품 _Main Products

5L - 0864
5CT- 1344
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Kumkang Kind _Eonyang Factory
Korea

강관생산공정 _Production Process for ERW Pipe

01 02 03 060504언코일링 슬리팅 스켈프 언코일링 레벨링 밧드용접

12 11 10 070809공냉 및 수냉 용접부검사 비드제거 용접 성형 코일저장

13 14 15 181716정형 절단 교정 관단절삭 수압시험 마킹

1920 육안 및 치수검사 코팅22 21출하 포장
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강관·도금 설비현황 및 생산능력 _Facility & Capacity

조관기 생산능력
Capacity

두께
Thickness

Speed
m/분

길이
Length

용도
Use

조관 1호기
Line 1

15A~40A
∅21.2~∅60.3
25×25~50×30

1.5~4.0(t) 100m 4~8(m) 구조용(SGT)
전선관용

조관 2호기
Line 2

25A~65A
∅33.5~∅76.3
50×50~75×45

2.0~8.0(t) 100m 4~8(m)
일반배관용(SPP)

압력배관용(SPPS)
특수용

조관 3호기
Line 3

65A~200A
∅76.3~∅216.3

100×100~200×100
2.3~12.7(t) 60m 5~12(m)

일반배관용(SPP)
압력배관용(SPPS)

특수용

조관 5호기
Line 5

80A~100A
∅89.1~∅114.3

40×40~100×100
1.4~5.7(t) 60m 4~12(m) 각형강관

(Square & Rectangular)

도금 설비 생산능력
Capacity 용도 및 품종

아연도금
Galvanized

∅21.7~∅216.3
15A~40A : 3본 자동인양식
50A~65A : 2본 자동인양식
80A~150A : 1본 자동인양식

150A~200A : 수동 도금

구조용(SGT)
일반배관용(SPP)

압력배관용(SPPS)

칼라도장
Color Coating

25×25~200×100
1.4~5.7(t)

각형강관
(Square & Rectangular)

HGI SKELP 폭 (Width)
63~240(mm) SKELP(SS400)

+ 강관 설비현황 및 생산능력_Facility and Capacity for Steel Pipe

+ 도금 설비현황 및 생산능력_Facility and Capacity for Coating
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배관용 탄소강관 _Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping

호 칭
Normal Size 외 경

Outside Dia.
(㎜)

외경의 허용공차
Tolerance of O.D 두 께

Wall Thickness
(㎜)

두께의 허용차
Tolerance of Wall

Thickness

소켓을 포함하지 않은 무게
Without Socket

(㎏/m)(A) (B) 테이페나사관
Tapered Threaded

기타관
Plain Ends

15 1/2 21.7 ±0.5㎜ 2.65

⊕규정않음
Does not
prescribe
⊖12.5%

1.25

20 3/4 27.2 ±0.5㎜ 2.65 1.60

25 1 34.0 ±0.5㎜ 3.25 2.46

32 1 1/4 42.7 ±0.5㎜ 3.25 3.16

40 1 1/2 48.6 ±0.5㎜ 3.25 3.63

50 2 60.5 ±0.5㎜ ±1% 3.65 5.12

65 2 1/2 76.3 ±0.7㎜ ±1% 3.65 6.54

80 3 89.1 ±0.8㎜ ±1% 4.05 8.49

90 3 1/2 101.6 ±0.8㎜ ±1% 4.05 9.74

100 4 114.3 ±0.8㎜ ±1% 4.50 12.2

125 5 139.8 ±0.8㎜ ±1% 4.85 16.1

150 6 165.2 ±0.8㎜ ±1% 4.85 19.2

200 8 216.3 ±1.0㎜ ±1% 5.85 30.4

호 칭
Normal Size 외 경

Outside Dia.
(㎜)

외경의 허용공차
Tolerance of O.D 두 께

Wall Thickness
(㎜)

두께의 허용차
Tolerance of Wall

Thickness

소켓을 포함하지 않은 무게
Without Socket

(㎏/m)(A) (B) 테이페나사관
Tapered Threaded

기타관
Plain Ends

15 1/2 21.7 ±0.5㎜ 2.8

⊕규정않음
Does not
prescribe
⊖12.5%

1.31

20 3/4 27.2 ±0.5㎜ 2.8 1.68

25 1 34.0 ±0.5㎜ 3.2 2.43

32 1 1/4 42.7 ±0.5㎜ 3.5 3.38

40 1 1/2 48.6 ±0.5㎜ 3.5 3.89

50 2 60.5 ±0.5㎜ ±1% 3.8 5.31

65 2 1/2 76.3 ±0.7㎜ ±1% 4.2 7.47

80 3 89.1 ±0.8㎜ ±1% 4.2 8.79

90 3 1/2 101.6 ±0.8㎜ ±1% 4.2 10.1

100 4 114.3 ±0.8㎜ ±1% 4.5 12.2

125 5 139.8 ±0.8㎜ ±1% 4.5 15.0

150 6 165.2 ±0.8㎜ ±1% 5.0 19.8

200 8 216.3 ±1.0㎜ ±0.8% 5.8 30.1

+ 일반배관용 탄소강관_Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping

+ 배관용 탄소강관_Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping

KS D 3507(SPP)

JIS G 3452(SGP)
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호 칭
Normal 

Size

외경
Outside

Diameter

두 께   Wall Thickness

스케줄 20   Schedule 20 스케줄 40   Schedule 40 스케줄 60   Schedule 60 스케줄 80   Schedule 80

두께
Wall

Thick-
ness

무게
Weight

수압시험압력
Hydrostatic

Pressure Test

두께
Wall

Thick-
ness

무게
Weight

수압시험압력
Hydrostatic

Pressure Test

두께
Wall

Thick-
ness

무게
Weight

수압시험압력
Hydrostatic

Pressure Test

두께
Wall

Thick-
ness

무게
Weight

수압시험압력
Hydrostatic

Pressure Test

(A) (B) mm mm ㎏ /m ㎏/㎠ mm ㎏/m ㎏/㎠ mm ㎏/m ㎏/㎠ mm ㎏/m ㎏/㎠

15 1/2 21.7 - - 2.8 1.31 60 3.2 1.46 90 3.7 1.64 120

20 3/4 27.2 - - 2.9 1.74 60 3.4 2.00 90 3.9 2.24 120

25 1 34.0 - - 3.4 2.57 60 3.9 2.99 90 4.5 3.27 120

32 1 1/4 42.7 - - 3.6 3.47 60 4.5 4.24 90 4.9 4.57 120

40 1 1/2 48.6 - - 3.7 4.10 60 4.5 4.89 90 5.1 5.47 120

50 2 60.5 3.2 4.52 35 3.9 5.44 60 4.9 6.72 90 5.5 7.46 120

65 2 1/2 76.3 4.5 7.97 35 5.2 9.12 60 6.0 10.4 90 7.0 12.0 120

80 3 89.1 4.5 9.39 35 5.5 11.3 60 6.6 13.4 90 7.6 15.3 120

90 3 1/2 101.5 4.5 10.8 35 5.7 13.5 60 7.0 16.3 90 8.1 18.7 120

100 4 114.3 4.9 13.2 35 6.0 16.0 60 7.1 18.8 90 8.6 22.4 120

125 5 139.8 5.1 16.9 35 6.6 21.7 60 8.1 26.3 90 9.5 30.5 120

150 6 165.2 5.5 21.7 35 7.1 27.7 60 9.3 35.8 90 11.0 41.8 120

200 8 216.3 6.4 33.1 35 8.2 42.1 60 10.3 52.3 90 12.7 63.8 120

호 칭
Normal Size 외 경

Outside Dia.
(㎜)

외경의 허용공차
Tolerance of O.D 두 께

Wall Thickness
(㎜)

두께의 허용차
Tolerance of Wall

Thickness

소켓을 포함하지 않은 무게
Without Socket

(㎏/m)(A) (B) 테이페나사관
Tapered Threaded

기타관
Plain Ends

15 1/2 21.7 ±0.5㎜ 2.65

⊕규정않음
Does not
prescribe
⊖12.5%

1.25

20 3/4 27.2 ±0.5㎜ 2.65 1.60

25 1 34.0 ±0.5㎜ 3.25 2.46

32 1 1/4 42.7 ±0.5㎜ 3.25 3.16

40 1 1/2 48.6 ±0.5㎜ 3.25 3.63

50 2 60.5 ±0.5㎜ ±1% 3.65 5.12

65 2 1/2 76.3 ±0.7㎜ ±1% 3.65 6.54

80 3 89.1 ±1% 4.05 8.49

90 3 1/2 101.6 ±1% 4.05 9.74

100 4 114.3 ±1% 4.5 12.2

125 5 139.8 ±1% 4.85 16.1

150 6 165.2 ±1% 4.85 19.2

200 8 216.3 ±1% 5.85 30.4

+ 압력 배관용 탄소강관_Carbon Steel Pipes for Pressure Service

+ 연료가스 배관용 탄소강관_Carbon Steel Pipes for Fuel Gas Piping

KS D 3562(SPPS)
JIS G 3454(STPG)

KS D 3631(SPPG)

배관용 탄소강관 _Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping
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호 칭
Normal  

외 경
Outside Diameter

두 께
Wall Thickness

무 게
Nominal Weight

수압시험압력
Hydrostatic Pressure Test

A 등급(Grade A) B 등급(Grade B)

in. in. mm in. mm Schedule lb/ft ㎏/m ㎏/ft psi psi

1/2 0.840 21.3 0.109
0.147

2.77
3.73

40(STD)
80(X-S)

0.85
1.09

1.26
1.62

0.39
0.49

700
850

700
850

3/4 1.050 26.7 0.113
0.154

2.87
3.91

40(STD)
80(X-S)

1.13
1.47

1.68
2.19

0.51
0.67

700
850

700
850

1 1.315 33.4 0.133
0.179

3.38
4.45

40(STD)
80(X-S)

1.68
2.17

2.50
3.23

0.76
0.99

700
850

700
850

1 1/4 1.660 42.2 0.140
0.191

3.56
4.85

40(STD)
80(X-S)

2.27
3.00

3.38
4.46

1.03
1.36

1200
1800

1300
1900

1 1/2 1.900 48.3 0.145
0.200

3.68
5.08

40(STD)
80(X-S)

2.72
3.63

4.05
5.40

1.23
1.65

1200
1800

1300
1900

2 2.375 60.3 0.154
0.218

3.91
5.54

40(STD)
80(X-S)

3.65
5.02

5.43
7.47

1.66
2.28

2300
2500

2500
2500

2 1/2 2.875 73.0 0.203
0.276

5.16
7.01

40(STD)
80(X-S)

5.79
7.66

8.62
11.40

2.63
3.48

2500
2500

2500
2500

3 3.500 88.9

0.125
0.156
0.188
0.216
0.250
0.281
0.300

3.18
3.96
4.78
5.49
6.35
7.14
7.62

40(STD)

80(X-S)

4.51
5.57
6.65
7.58
8.68
9.66
10.25

6.71
8.29
9.90
11.28
12.92
14.38
15.25

2.05
2.53
3.02
3.44
3.94
4.38
4.65

1290
1600
1930
2220
2500
2500
2500

1500
1870
2260
2500
2500
2500
2500

3 1/2 4.000 101.6

0.125
0.156
0.188
0.226
0.250
0.281
0.318

3.18
3.96
4.78
5.74
6.35
7.14
8.08

40(STD)

80(X-S)

5.17
6.40
7.65
9.11
10.01
11.16
12.51

7.69
9.52
11.38
13.56
14.90
16.61
18.62

2.35
2.90
3.47
4.13
4.54
5.06
5.67

1120
1400
1690
2030
2250
2500
2800

1310
1640
1970
2370
2500
2500
2800

4 4.500 114.3

0.125
0.156
0.188
0.219
0.237
0.250 
0.281
0.312
0.337

3.18
3.96
4.78
5.56
6.02
6.35
7.14
7.92
8.56

40(STD)

80(X-S)

5.84
7.24
8.66
10.01
10.79
11.35
12.66
13.98
14.98

8.69
10.77
12.89
14.90
16.06
16.89
18.84
20.80
22.29

2.65
3.28
3.93
4.54
4.89
5.15
5.74
6.34
6.79

1000
1250
1500
1750
1900
2000
2250
2500
2700

1170
1460
1750
2040
2210
2330
2620
2800
2800

5 5.563 141.3

0.156
0.188 
0.219
0.258
0.281
0.312
0.344
0.375

3.96
4.78
5.56
6.55
7.14
7.92
8.74
9.53

40(STD)

80(X-S)

9.01
10.79
12.50
14.62
15.85
17.50
19.17
20.78

13.41
16.06
18.60
21.76
23.59
26.04
28.53
30.92

4.09
4.89
5.67
6.63
7.19
7.94
8.70
9.43

1010
1220
1420
1670
1820
2020
2230
2430

1180
1420
1650
1950
2120
2360
2600
2800

6 6.625 168.3

0.188
0.219
0.250
0.280
0.312
0.344
0.375
0.432

4.78
5.56
6.35
7.11
7.92
8.74
9.53 
10.97

40(STD)

80(X-S)

12.92
14.98
17.02
18.97
21.04
23.08
25.03
28.57

19.23
22.29
25.33
28.23
31.31
34.35
37.25
42.52

5.86
6.79
7.72
8.60
9.54
10.47
11.35
12.96

1020
1190
1360
1520
1700
1870
2040
2350

1190
1390
1580
1780
1980
2180
2380
2740

8 8.625 219.1

0.188
0.203
0.219
0.250
0.277
0.312 
0.322
0.344
0.375
0.406
0.438
0.500

4.78
5.16
5.57
6.35
7.04
7.92
8.18
8.74
9.53
10.31
11.31
12.70

20
30

40(STD)

60

80(X-S)

16.94
18.26
19.66
22.36
24.70
27.70
28.55
30.42
33.04
35.64
38.30
43.39

25.21
27.17
29.26
33.28
36.76
41.22
42.49
45.27
49.17
53.09
57.00
64.57

7.68
8.28
8.92
10.14
11.20
12.56
12.95
13.80
14.99
16.17
17.37
19.68

780
850
910
1040
1160
1300
1340
1440
1570
1700
1830
2090

920
1000
1070
1220
1350
1520
1570
1680
1630
2000
2130
2430

+ ASTM A 53배관용 탄소강관_Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping
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일반구조용 탄소강관 _Carbon Steel Pipes for General Structural Purposes

+ 일반구조용 탄소강관_Carbon Steel Pipes for General Structural Purposes KS D 3566(SPS)
JIS G 3444(STK)

외 경
Outside Diameter

두 께
Wall Thickness

무 게
Weight

단면적
Area

단면2차 모우멘트
Moment of inertia

단면계수
Section modulus

단면2차 반지름
Radius of Gyration

mm mm ㎏/m cm2 cm4 cm3 cm

21.7 2.0 0.972 1.238 0.607 0.560 0.700

27.2
2.0

2.3

1.24

1.41

1.583

1.799

1.26

1.41

0.930

1.03

0.890

0.880

34.0 2.3 1.80 2.291 2.89 1.70 1.12

42.7
2.3

2.5

2.8

2.29

2.49

2.76

2.919

3.157

3.510

5.97

6.40

7.02

2.80

3.00

3.29

1.43

1.42

1.41

48.6

2.3

2.5

2.8

3.2

2.63

2.84

3.16

3.58

3.345

3.621

4.029

4.564

8.99

9.65

10.6

11.8

3.70

3.97

4.36

4.86

1.64

1.63

1.61

1.61

60.5
2.3

3.2

4.0

3.30

4.52

5.57

4.205

5.760

7.100

17.8

23.7

28.5

5.90

7.84

9.41

2.06

2.03

2.00

76.3
2.8

3.2

4.0

5.08

5.77

7.13

6.465

7.349

9.085

43.7

49.2

59.5

11.5

12.9

15.6

2.60

2.59

2.56

89.1
2.8

3.2

4.0

5.96

6.78

8.39

7.591

8.636

10.69

70.7

79.8

97.0

15.9

17.9

21.8

3.05

3.04

3.01

101.6
3.2

4.0

5.0

7.76

9.63

11.9

9.892

12.26

15.17

120

146

177

23.6

28.8

34.9

3.48

3.45

3.42

114.3

3.2

3.6

4.5

5.6

8.77

9.83

12.2

15.0

11.17

12.52

15.52

19.12

172

192

234

283

30.2

33.6

41.0

49.6

3.93

3.92

3.89

3.85

139.8

3.6

4.0

4.5

6.0

12.1

13.4

15.0

19.8

15.40

17.07

19.13

25.22

357

394

438

566

51.1

56.3

62.7

80.9

4.82

4.80

4.79

4.74

165.2

4.5

5.0

6.0

7.0

17.8

19.8

23.6

27.3

22.72

25.16

30.01

34.79

734

808

952

109X10

88.9

97.8

115

132

5.68

5.67

5.63

5.60

216.3

4.5

6.0

7.0

8.0

23.5

31.1

36.1

41.1

29.94

39.61

46.03

52.35

168X10

219X10

252X10

284X10

155

203

233

263

7.49

7.44

7.40

7.37



      +  1514

+ ASTM A500 구조용 탄소강관_Structural Carbon Steel Pipe

호 칭
Nominal Size

외 경
Outside Diameter

두 께
Wall Thickness

무 게
Weight

in. in. mm in. mm Ib/ft ㎏/ft ㎏/m

1/2 0.840 21.3 0.109 2.77 0.85 0.39 1.27

3/4 1.050 26.7 0.113 2.87 1.13 0.51 1.69

1
1.315

1.315

33.4

33.4

0.104

0.133

2.64

3.38

1.34

1.68

0.61

0.76

2.00

2.50

1 1/4

1.660

1.660

1.660

42.2

42.2

42.2

0.110

0.140

0.191

2.79

3.56

4.85

1.81

2.27

3.00

0.82

1.03

1.36

2.71

3.39

4.47

1 1/2
1.900

1.900

48.3

48.3

0.114

0.145

2.90

3.68

2.17

2.72

0.98

1.23

3.25

4.05

2

2.375

2.375

2.375

60.3

60.3

60.3

0.121

0.154

0.218

3.07

3.91

5.54

2.92

3.65

5.02

1.32

1.66

2.28

4.33

5.44

7.48

2 1/2

2.875

2.875

2.875

2.875

73.0

73.0

73.0

73.0

0.156

0.188

0.203

0.276

3.96

4.78

5.16

7.01

4.53

5.40

5.79

7.66

2.05

2.45

2.63

3.47

6.74

8.04

8.63

11.41

3

3.500

3.500

3.500

88.9

88.9

88.9

0.156

0.188

0.216

3.96

4.78

5.49

5.58

6.63

7.58

2.53

3.01

3.44

8.29

9.92

11.29

3 1/2

4.000

4.000

4.000

101.6

101.6

101.6

0.156

0.188

0.226

3.96

4.78

5.74

6.40

7.63

9.11

2.90

3.46

4.13

9.53

11.41

13.57

4

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

114.3

114.3

114.3

114.3

114.3

0.156

0.188

0.219

0.237

0.337

3.96

4.78

5.56

6.02

8.56

7.25

8.64

10.00

10.79

14.98

3.29

3.92

4.54

4.89

6.79

10.78

12.91

14.91

16.07

22.32

5
5.563

5.563

141.3

141.3

0.258

0.375

6.55

9.53

14.62

20.78

6.63

9.43

21.77

30.97

6 6.625 168.3 0.280 7.11 18.97 8.60 28.26

8
8.625

8.625

219.1

219.1

0.322

0.500

8.18

12.70

28.55

43.39

12.95

19.68

42.55

64.64
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+ 일반구조용 각형강관 - 정사각형_Carbon Steel Square Pipes for General Structural Purposes - Square KS D 3568(SPSR)
JIS G 3466(STKR)

변의길이
AXB

두 께
Wall Thichness

무 게
Weight

단면적
Area

단면2차 모우멘트
Moment of inertia

단면계수
Section modulus

단면2차 반지름
Radius of Gyration

mm mm ㎏/m cm2
cm4 cm3 cm

25X25
1.2

1.6

0.867

1.12

1.105

1.432

1.03

1.27

1.03

1.27

0.824

1.02

0.824

1.02

0.965

0.942

0.965

0.942

30X30
1.2

1.6

1.06

1.38

1.345

1.752

1.83

2.31

1.83

2.31

1.22

1.54

1.22

1.54

1.17

1.15

1.17

1.15

40X40
1.6

2.3

1.88

2.62

2.392

3.332

5.79

7.73

5.79

7.73

2.90

3.86

2.90

3.86

1.56

1.52

1.56

1.52

50X50
1.6

2.3

3.2

2.33

3.34

4.50

3.032

4.252

5.727

11.7

15.9

20.4

11.7

15.9

20.4

4.68

6.34

8.16

4.68

6.34

8.16

1.96

1.93

1.89

1.96

1.93

1.89

60X60
2.3

3.2

4.06

5.50

5.172

7.007

28.3

36.9

28.3

36.9

9.44

12.3

9.44

12.3

2.34

2.30

2.34

2.30

75X75
2.3

3.2

4.5

5.14

7.01

9.55

6.552

8.927

12.17

57.1

75.5

98.6

57.1

75.5

98.6

15.2

20.1

26.3

15.2

20.1

26.3

2.95

2.91

2.85

2.95

2.91

2.85

80X80
2.3

3.2

4.5

5.50

7.51

10.3

7.012

9.567

13.07

69.9

92.7

122

69.9

92.7

122

17.5

23.2

30.4

17.5

23.2

30.4

3.16

3.11

3.05

3.16

3.11

3.05

90X90
2.3

3.2

6.23

8.51

7.932

10.85

101

135

101

135

22.4

29.9

22.4

29.9

3.56

3.52

3.56

3.52

100X100

3.2

4.0

4.5

6.0

9.52

11.7

13.1

17.0

12.13

14.95

16.67

21.63

187

226

249

311

187

226

249

311

37.5

45.3

49.9

62.3

37.5

45.3

49.9

62.3

3.93

3.89

3.87

3.79

3.93

3.89

3.87

3.79

125X125

3.2

4.5

5.0

6.0

12.0

16.6

18.3

21.7

15.33

21.17

23.36

27.63

376

506

553

641

376

506

553

641

60.1

80.9

88.4

103

60.1

80.9

88.4

103

4.95

4.89

4.86

4.82

4.95

4.89

4.86

4.82

150X150

4.5

5.0

6.0

9.0

20.1

22.3

26.4

38.2

25.67

28.36

33.63

48.67

896

982

115X10

158X10

896

982

115X10

158X10

120

131

153

210

120

131

153

210

5.91

5.89

5.84

5.69

5.91

5.89

5.84

5.69

일반구조용 탄소강관 _Carbon Steel Pipes for General Structural Purposes
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+ 일반구조용 각형강관 - 직사각형_Carbon Steel Square Pipes for General Structural Purposes - Rectangular

변의길이
AXB

두 께
Wall Thichness

무 게
Weight

단면적
Area

단면2차 모우멘트
Moment of inertia

단면계수
Section modulus

단면2차 반지름
Radius of Gyration

mm mm ㎏/m cm2
cm4 cm3 cm

Ix Ir Zx Zr ix ir

30X20
1.2

1.6

0.868

1.124

1.105

1.4317

1.34

1.66

0.711

0.879

0.890

1.11

0.711

0.879

1.10

1.80

0.882

0.784

40X20
1.2

1.6

1.053

1.375

1.3453

1.7517

2.73

3.49

0.923

1.15

1.36

1.72

0.923

1.15

1.42

1.40

0.828

0.818

50X20
1.6

2.3

1.63

2.25

2.072

2.872

6.08

8.00

1.42

1.83

2.43

3.20

1.42

1.83

1.71

1.67

0.829

0.798

50X30
1.6

2.3

1.88

2.62

2.932

3.332

7.96

10.6

3.60

4.76

3.18

4.25

2.40

3.17

1.82

1.79

1.23

1.20

60X30

1.6

2.3

3.2

2.13

2.98

3.99

2.712

3.792

5.087

12.5

16.8

21.4

4.25

5.65

7.08

4.16

5.61

7.15

2.83

3.76

4.72

2.15

2.11

2.05

1.25

1.22

1.18

75X45
2.3

3.2

4.06

5.50

5.172

7.007

38.9

50.8

17.6

22.8

10.4

13.5

7.82

10.1

2.74

2.69

1.84

1.80

100X50

2.3

3.2

4.5

5.14

7.01

9.55

6.552

8.927

12.17

84.8

112

147

29.0

38.0

48.9

17.0

22.5

29.3

11.6

15.2

19.5

3.60

3.55

3.47

2.10

2.06

2.00

125X75

3.2

4.0

4.5

6.0

9.52

11.7

13.1

17.0

12.13

14.95

16.67

21.63

257

311

342

428

117

141

155

192

41.1

49.7

54.8

68.5

31.1

37.5

41.2

51.1

4.60

4.56

4.53

4.45

3.10

3.07

3.04

2.98

150X100

3.2

4.5

6.0

12.0

16.6

21.7

15.33

21.17

27.63

488

658

835

262

352

444

65.1

87.7

52.5

70.4

88.8

5.64

5.58

5.50

4.14

4.08

4.01

200X100

4.5

6.0

9.0

20.1

26.4

38.2

25.67

33.63

48.67

133X10

170X10

235X10

455

577

782

133

170

235

90.9

115

156

7.20

7.12

6.94

4.21

4.14

4.01
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+ BS 배관용 강관_Steel Pipes and Tubulars BS 1387/ 85

구분
TUBE

호 칭
Nominal Bore

흑관의 외경
Outside Dia of Black Tube

두 께
Wall Thickness

소켓을 포함하지 않은 흑관의 무게
Without Socket

in mm
최대 max 최소 min

in mm
Plain END Screwed and Socketed

in mm in mm Ib/ft kg/ft kg/m Ib/ft kg/m kg/ft

경량관
LIGHT

1/2 15 0.841 21.4 0.825 21.0 0.079 2.0 0.636 0.289 0.947 0.646 0.293 0.956
3/4 20 1.059 26.9 1.041 26.4 0.091 2.3 0.927 0.421 1.38 0.954 0.433 1.39
1 25 1.328 33.8 1.309 33.2 0.102 2.6 1.33 0.604 1.98 1.36 0.617 2.00

1 1/4 32 1.670 42.5 1.650 41.9 0.102 2.6 1.71 0.774 2.54 1.75 0.794 2.57
1 1/2 40 1.903 48.4 1.882 47.8 0.114 2.9 2.17 0.985 3.23 2.22 1.01 3.27

2 50 2.370 60.2 2.347 59.6 0.114 2.9 2.74 1.24 4.08 2.81 1.27 4.15
2 1/2 65 2.991 76.0 2.960 75.2 0.126 3.2 3.84 1.74 5.71 3.98 1.81 5.83

3 80 3.491 88.7 3.460 87.9 0.126 3.2 4.52 2.05 6.72 4.49 2.13 6.89
4 100 4.481 113.9 4.450 113.0 0.142 3.6 6.55 2.97 9.75 6.84 3.10 10.0

보통관
MEDIUM

1/2 15 0.586 21.7 0.831 21.1 0.102 2.6 0.813 0.369 1.21 0.828 0.376 1.22
3/4 20 1.072 27.2 1.047 26.6 0.102 2.6 1.05 0.475 1.56 1.07 0.485 1.57
1 25 1.346 34.2 1.316 33.4 0.126 3.2 1.62 0.735 2.41 1.65 0.748 2.43

1 1/4 32 1.687 42.9 1.657 42.1 0.126 3.2 2.08 0.945 3.10 2.13 0.966 3.13
1 1/2 40 1.919 48.8 1.889 48.0 0.126 3.2 2.40 1.09 3.57 2.46 1.12 3.61

2 50 2.394 60.8 2.354 59.8 0.142 3.6 3.38 1.53 5.03 3.47 1.57 5.10
2 1/2 65 3.014 76.6 2.969 75.4 0.142 3.6 4.32 1.96 6.43 4.46 2.02 6.55

3 80 3.524 89.5 3.469 88.1 0.157 4.0 5.62 2.55 8.37 5.80 2.63 8.54
4 100 4.524 114.9 4.459 113.3 0.177 4.5 8.20 3.72 12.2 8.34 3.78 12.5
5 125 5.534 140.6 5.459 138.7 0.197 5.0 11.15 5.06 16.6 11.2 5.08 17.1
6 150 6.539 166.1 6.459 164.1 0.197 5.0 13.24 6.00 19.7 13.3 6.03 20.3

중량관
HEAVY

1/2 15 0.856 21.7 0.831 21.1 0.126 3.2 0.968 0.439 1.44 0.983 0.446 1.45
3/4 20 1.072 27.2 1.047 26.6 0.126 3.2 1.26 0.570 1.87 1.28 0.581 1.88
1 25 1.346 34.2 1.316 33.4 0.157 4.0 1.98 0.896 2.94 2.01 0.912 2.96

1 1/4 32 1.687 42.9 1.657 42.1 0.157 4.0 2.55 1.16 3.80 2.60 1.18 3.83
1 1/2 40 1.919 48.8 1.889 48.0 0.157 4.0 2.94 1.34 4.38 3.01 1.37 4.42

2 50 2.394 60.8 2.354 59.8 0.177 4.5 4.16 1.89 6.19 4.19 1.90 6.26
2 1/2 65 3.014 76.6 2.969 75.4 0.177 4.5 5.33 2.42 7.93 5.39 2.44 8.05

3 80 3.524 89.5 3.469 88.1 0.197 5.0 6.92 3.14 10.3 6.87 3.12 10.5
4 100 4.524 114.9 4.459 113.3 0.213 5.4 9.74 4.42 14.5 9.91 4.50 14.8
5 125 5.534 140.6 5.459 138.7 0.213 5.4 12.3 5.46 17.9 12.3 5.58 18.4
6 150 6.539 166.1 6.459 164.1 0.213 5.4 14.31 6.49 21.3 14.7 6.67 21.9

+ 강제전선관 - 후강전선관_Rigid Steel Conduits

호 칭
Normal Size

외 경
Outside Dia.

바깔지름허용차
Tolerance of O.D

두 께
Wall Thickness

무 게
Weight

유효나사길이(mm)
Effective screw length(mm)

BC mm mm mm kg/m 최대 최소
16 21.0 ±0.3 2.3 1.06 19 16
22 26.5 ±0.3 2.3 1.37 22 19
28 33.3 ±0.3 2.5 1.90 25 22
36 41.9 ±0.3 2.5 2.43 28 25
42 47.8 ±0.3 2.5 2.79 28 25
54 59.6 ±0.3 2.8 3.92 32 28
70 75.2 ±0.3 2.8 5.00 36 32
82 87.9 ±0.3 2.8 5.88 40 36
104 113.4 ±0.4 3.5 9.48 45 39

전선관 _Rigid Steel Conduits

KS C8401
JIS C8305

일반구조용 탄소강관 _Carbon Steel Pipes for General Structural Purposes
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+ 강관 인증서 보유현황_Steel Pipe Certificates

+ 각형각관_Square-Shape Steel Pipe + 원형강관_Round-Shape Steel Pipe

인증기관 인증번호 규격명 규격번호 인증[년, 월, 일] 종류/등급 또는 호칭

ISO
한국표준협회 QMS-1433 언양, 창녕, 음성공장 제품 ISO 9001 1999.05.05.

KS
한국표준협회

제9120호 일반배관용 탄소강관 KSD 3507 1992.05.28 흑관 및 백관 15A~200A

제00-1457호 연료 가스배관룡 탄소강관 KSD 3631 2000.07.13 SPPG 15A~65A

제9121호 압력배관용 탄소강관 KSD 3562 1992.05.28 SPPS38 / SCH40:15A~200A / SCH80 
[25A~200A]

제9122호 일반구조용 탄소강관 KSD 3566 1992.05.28 STK290: 216.3mm이하, STK400: 
165.2mm, STK500:48.6mm이하

제95-10-022호 강제전선관 KSC 8401 1995.12.02 후강전선관, 용융아연도금 104BC 이하

제06-0390호 일반구조용 각형강관 2006.10.11 SPSR400, SPSR490
[150X150, 200X100]

KR
한국선급협회 제CSP16724-ST001 압력배관용 탄소강관 2008.06.16 SPPS38 / SCH40:15A~200A / SCH80 

[25A~200A]

Lloyd’s Register
영국선급 MD00 / 3574 / 0004 / 4 압력배관용 탄소강관 2018.05.02 SPPS38 / SCH40:15A~200A / SCH80 

[25A~200A]

ABS
미국선급 KK100118-001 압력배관용 탄소강관 2010.02.23 SPPS38 / SCH40:15A~200A / SCH80 

[25A~200A]

DNV˙GL
노르웨이˙독일선급 AMMM-000024K 압력배관용 탄소강관 2018.07.02 SPPS38 / SCH40:15A~200A / SCH80 

[25A~200A]

JIS
일본공업규격협회 -

일반구조용 탄소강관 JIS 3444 2008.09.30

압력배관용 탄소강관 JIS 3454 2008.09.30

배관용 탄소강관 JIS 3452 2010.04.16

강관인증서 보유현황 및 생산규격 _Steel Pipe Certificates & Production Standard

생산규격 _Production Standard
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      +  2120

승인서
회사 현황

사업자등록증

공장등록증명서

일본공업규격 표시 승인서

제조법 승인증서

형식승인 증서

API 인증서

제품인증서

품질경영시스템 인증서 (ISO 9001)

안전보건경영시스템 인증서

환경경영시스템 인증서

납품실적 증명서

한국화학시험연구원 시험성적서

시험성적서
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진천 공장 부산공장

소재 생산
알루미늄 압출/용해

알루미늄 폼웍
(Aluminum formwork)

가설재

특수 폼웍

시스템 폼웍

조선기자재
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043-537-7411진천공장 충청북도 진천군 이월면 신척서길 27-29

051-264-8881부산공장 부산광역시 사하구 다산로 110

알루미늄 폼웍
(Aluminum formwork)
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